A central de comandos PV3000 é um dispositivo que funciona por via radio que aciona todos os comandos das
alavancas que ficam no volante. Ele € usado por motoristas com deficiéncia em um membro superior. O PV3000 pode

ser instalado em carros equipados com transmissao automatica e direcao hidraulica, e pode ser instalado a direita ou
esquerda, dependendo das necessidades do condutor. O dispositivo de um suporte é um pomo que ajuda o condutor
nas manobras de direcdao e um teclado que permite a gestao dos comandos de servico, tais como sinais de seta,
limpadores do parabrisas, farol alto, farol baixo, farolete, buzina e sinal de emergéncia. A central de comandos também
tem um botao opcional "K", que permite ao usuario ativar ou desativar a luz branca de fundo e possivelmente
administrar um comando adicional de servico escolhido pelo condutor. As teclas para acionamento dos controles
auxiliares sao ligeiramente acima da sua posicao exata, podendo assim, ser facilmente detectada através do
movimento apenas dos dedos, sem que seja necessario, nem mesmo por um momento, tirar a atencéo da estrada.
Cada botao é retro iluminado para facil identificacao durante a noite. A central é disponivel na versao fixa ou giratoria:
No primeiro caso, € integral com o suporte durante a rotagao do volante, no segundo caso é sempre perpendicular ao
volante, independentemente da sua posicao. Em caso de nao utilizacéo, o PV3000 pode ser facilmente removido do
volante de direcao, de modo a nao ser um empecilho para a conducao do veiculo por um condutor sem deficiéncia. A
unidade de controle € alimentada por baterias de longa duracao especiais do tamanho de uma modelo AAA, faciimente
substituiveis pelo préprio usuario em caso de necessidade.
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