Indicador de mudanca
de direcgao a Esquerda

Indicador de mudanga de direcgdo a direita

1977 107 conrouEs auxitiares Uik cage

Este dispositivo permite controlar os controles auxiliares, tais como indicadores de direcao, luzes, limpadores e luzes de
emergeéncia através da instalacao de botdes localizado no interior do compartimento do passageiro. Ele € usado por motoristas
com deficiéncia, em ambos o0s bracos superiores. Para instala-lo, vocé precisa de um carro com transmissao automatica.
E uma solucdo altamente personalizada, pois permite que vocé crie "feito sob medida" para adaptar-se melhor as
necessidades das caracteristicas condutor e do veiculo. Os indicadores de direcao, por exemplo, podem ser controlado
através de dois botbes no encosto de cabeca, um no lado esquerdo e outra do lado direito. Para as luzes e limpadores podem
ser adaptado um botao de pressao sutil no apoio de braco direito com micro interruptores acionados com o cotovelo. Estes
comandos podem encontrar lugar até mesmo dentro da porta do lado esquerdo, com a adicao desses para o limpador
traseiro elétrico e maquina de lavar da frente Alternativamente, levantando o para chogue interna internamente, com o apoio
do pé esquerdo do condutor, pode ser instalada uma chapa moldada contendo as fun¢des acima, ou apenas alguns deles.
A qualguer momento vocé pode sempre usar 0s controles auxiliares originais do veiculo, para isso basta simplesmente
desligar o dispositivo através de um interruptor instalado em um local conveniente no interior do carro.
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